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EP-CU11030 MODULO SPIROMETRO CUSTO SPIROMOBILE 
 

 
 

NB il prodotto protrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso. 

Descrizione 

Modulo spirometrico di elevata qualità, con interfaccia USB verso computer e compatible con boccagli e filtri 
monouso. Spiromobile è abbinato al software custo vit, pienamente integrato nella piattaforma cardiopolmonare 
custo diagnostic. 

Dati Tecnici 

Trasduttore: pressione differenziale con laminazione 
BTPS Body Temperature Pressure Saturated 
Intervallo di misura: +/- 12 litri 
Risoluzione: 12 bit 
Accuratezza: conforme a ATS Standards, ISO 23747 
Linearità: +/- 2% 
Resistenza: 2 kPa @ 12 l 
Alimentazione: via USB 
Condizioni operative: - Temperatura +10°C - +40°C  

- Umidità : 10 - 90% rH senza condensa 
- Pressione: 900 - 1200 hPa 
- Altitudine: 0-3.000 m slm 

Condizioni di trasporto e   
magazzinaggio: 

- Temperatura -20°C - +45°C  
- Umidità : 30 - 80% rH  
- Pressione: 700 - 1060 hPa  

Dimensioni: 140x150x45 mm (LxPxA) 
Peso: 200 g circa 
Requisiti: richiede il software custo vit e custo diagnostic  

Conformità e Norme 
 

Certificazione 93/42/CE e 2007/47/CE, CE0123. Dispositivo Medico in Classe IIa - Tipo BF (non 
intracardiaco), Sicurezza Classe II. DIN EN 60601-1-2:2007, ISO 13485:2003 – CND Z12050380 Repertorio 
96689/R. 
 


